
Bonjour micro !
Yannig Coiron
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Paroles d'Anches 52   septembre - octobre 2007

Sonoriser son accordéon diatonique pose souvent une multitude de questions. Quel machin 
pour la main gauche, un truc bidule pour la main droite, un sm truc sur pied pour la main droite, 
etc…
Le mieux est bien sûr de jouer en acoustique, mais lorsque nous sommes dans une grande 
salle ou que nous jouons avec d’autres instruments, la question de l’amplification se pose. La 
réponse n’est pas toujours simple. 

Certains ne jurent que par les micros sur pied, d’autres que par des systèmes internes à 
l’accordéon et la plupart optent pour des micros fixés sur la caisse de l’instrument. J’ai choisi de 
ne pas traiter des micros internes qui sont posés par plusieurs luthiers. Ils sont de bonne qualité 
mais nécessitent une petite intervention « chirurgicale » sur l’instrument. Certains systèmes ne 
sont que partiellement internes et utilisent des micros de types AKG comme ceux que vous 
découvrirez plus loin.
Quand on joue assis et que l’on ne bouge pas, un bon micro sur pied est suffisant pour la main 
droite. Le type SM 57 de shure est alors très convenable, les sonorisateurs en possèdent 
plusieurs. Par contre, ils n’ont pas tous dans leur valise un micro pince pour la main gauche. Or, 
si l’on souhaite que les basses s’entendent, il est nécessaire de fixer par une pince sur la 
courroie un petit micro. 

 1) à « scratcher » sur les grilles

Le système Microvox
 
Ce système est fabriqué en Grande 
Bretagne, il revient en tout à environ 260 € 
(système main droite, main gauche et boitier 
d’alimentation)

Voir : http://www.microvox.co.uk/products.htm

Les micros doivent être alimentés par un 
boîtier dans lequel se trouve une pile. Le 
système main droite est posé sur la grille 
avec un scratch :

Je ne suis pas un spécialiste mais j’ai 
essayé plusieurs systèmes. La plupart 
sont de bonne qualité, mais les prix 
diffèrent beaucoup. Une bonne solution 
consiste à écouter un accordéoniste 
sonorisé, en bal folk ou fest noz, et de lui 
demander quels micros il utilise. 
La présentation qui suit n’est pas 
exhaustive. J’ai essayé de regrouper les 
micros qui me semblent les plus utilisés.
Je me suis permis de rajouter quelques 
cornets à l’accordéon de ce musicien qui 
en possédait déjà un. Poser des cornets 
sur l’accordéon s’est fait à un moment au 
18e siècle. Les problèmes de 
sonorisation existaient déjà. Ça peut être 
encombrant…

1 Ne pas mettre le micro et le velcro en contact

2 Balance des basses et des aigus réglable
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour 
augmenter le volume de la prise rouge

3 Connecteur de l'entrée rouge.

4 On/Off/ Volume

5 Indicateur de niveau de la batterie.

6 L'alimentation est coupée quand la prise jack est 
enlevée.

1

2

3
4

5
6
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Le système main gauche peut être également scratché ou collé.

Les deux systèmes sont reliés à un boîtier d’alimentation qui est relié à la table de mixage par 
un câble Jack / XLR.

 M405/410/420

Un fin microphone à utiliser à la main droite de l'accordéon/mélodéon en association 
avec une des alimentations ci-dessous et un M400 pour la main gauche. Disponible en 3 
tailles : M405 - 190mm, M410 - 230mm (3 éléments), M420- 325mm (4 éléments), fixés à 
l'instrument avec des scratchs VELCRO® .

Construction :  aluminium anodisé.

Connection :  cordon de 1.2 m 
to gold plated phono*

Micro :  Omni directionnel electret

Bande passante :  20Hz - 20kHz.

Prix en livres anglaises :
M405 - 72.61
M410 - 83.80
M420 - 103.38

                                       M400

Un microphone en un seul élément à utiliser pour les 
basses de l' instrument.

Dimensions 10x10x25mm
Prix en livres anglaises : - M400 - 38.34

Note: Les M400,M405, M410 et M420 micros doivent 
être utilisés avec une alimentation. 

Standard PSU

Une alimentation plus grande, qui s'accroche à la ceinture, 
avec un bouton on/off, le contrôle du volume, une balance 
intégrée et un indicateur de batterie LED dans un boîtier 
d'aluminium die cast* Dimensions : 110x60x31mm.

Batterie :   PP3. (9v)
Entrée :   Gold plated phono*
Sortie :   1/4" (6.5mm) jack.
Contrôles : On/Off, Vol, balance, indicateur LED.
Impédance :   1k

Prix en livres anglaises : - 58.50

Tourner dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre pour réduire le 
volume de l'entrée rouge.

*  Un anglo-saxophoniste 
éclairé peut-il traduire ces 
expressions mystérieuses ?
Nous sommes preneurs 
également de toutes infos 
sur l'inquiétante entrée 
rouge...

Élémentaire, mon 
cher Watson !
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Bodega-M2

Système à 2 micros pour accordéon diatonique. C’est une fabrication sur mesure, qui coûte 
environ 300 euros.

Voir : 
http://carlebach.sono.free.fr/index.php?myLnk1=bodega.htm

Présentation des micros :

Côté main gauche ( 1 micro "palmier" ) :

Ce micro "palmier" monté sur un col de cygne , est pourvu de Velcro "dur" sous son socle afin 
de le fixer sur du Velcro "doux" ( pastille auto-adhésive ) que l'on aura préalablement apposé au 
bord du méplat supérieur gauche de l'accordéon.
Le cordon de sortie (long. 70 cm) du micro "palmier" est équipé d'un connecteur femelle (3 
broches) à son extrémité (afin d'être raccordé au boîtier électronique). 

Côté main droite ( 1 micro "col de cygne" ) :

Micro monté sur un col de cygne équipé d'un connecteur femelle (3 broches) à son extrémité. 
Une fois enfiché dans le connecteur mâle prévu à cet effet sur le boîtier-électronique, le micro 
est orienté vers la grille de l'accordéon. 

Présentation du boîtier-électronique : 

Fixation du boîtier par Velcro : 

Une pastille de Velcro "doux " (auto-adhésive) est à poser sur le méplat supérieur droit de 
l'accordéon. Le boîtier électronique pourvu de Velcro "dur" (dessous) est alors fixé sur cette 
pastille, afin d'y raccorder :

- le micro col de cygne main droite dans le connecteur mâle (3 broches) rouge
- le connecteur femelle du micro palmier main gauche dans le connecteur mâle (3 broches) 
  noir
- et le Jack mâle d'un cordon de sortie ( mono ou stéréo ) dans le connecteur Jack femelle 
  6,35 mm. 
- Une petite pile se trouve dans le boîtier et alimente l’ensemble. La durée de vie de la pile est 
d’environ 1000 heures.

2) à  poser sur la caisse

Il existe plusieurs fabriquants qui proposent du matériel de qualité.

Le plus connu est le micro AKG de type C516ML, il se fixe sur la caisse par des systèmes 
amovibles.

L’ensemble, micro main droite, main gauche et boîtier d’alimentation peut se trouver aux alentours de 
350€.

Voir : http://www.akg.com/site/products/powerslave,id,981,pid,981,nodeid,2,_language,EN.html

C’est un micro cardioïde miniature à col de cygne intégré.
Livré avec embase, bonnette mousse et un composé adhésif n’endommageant pas les vernis pour 
installation sur instrument. 
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Équipé d’un mini XLR pour B29 L, MPAVL ou émetteur PT40, 400 et 4000. 
Livré avec la platine d’adaptation A400 permettant l’accroche de l’émetteur 
de poche PT 400 et PT 40 au niveau du microphone. 

Ce micro convient bien pour la main droite et pour la main gauche. Les deux 
micros doivent être reliés à un boîtier d’alimentation, le B29L :

Un autre micro, excellent pour la main droite, le Shure beta 98 H/C :

Le prix tourne aux environs de 220 €.

Voir : 
http://www.shure.com/ProAudio/Products/WiredMicrophones/us_pro_Beta98H-C_content

Caractéristiques  :

Le Beta 98h/c est excellent pour prendre le son de la main droite de l’accordéon. C'est 
un micro à electret nécessitant l'alimentation phantom.

Un avis d’utilisateur :
Je l'utilise depuis 1 ans et demi et l'ensemble des sonorisateurs que j'ai eu ont été 
surpris par le résultat instantané du son : pratiquement aucune équalisation à faire et 
un gain énorme. J'ai pu essayer auparavant le c419 qui m'a plu en son temps mais je 
ne reviendrai plus jamais en arrière !

Micro Seinheiser e608

Le prix est de 180€

Voir : http://www.sennheiserusa.com/newsite/productdetail.asp?transid=004520

Un record de miniaturisation pour un micro dynamique supercardioïde d'une telle 
qualité. Il peut être installé de façon quasi invisible sur une multitude d'instruments. Un 
montage antichoc de la capsule isole le signal des bruits et vibrations indésirables. 

Extrême miniaturisation
Col de cygne intégré
Facilité de placement optimum de la capsule
Qualité sonore exceptionnelle
Directivité supercardioïde assurant un bon isolement vis-à-vis des autres sources
Construction renforcée antichoc

Note de Bernard : 

AKG : le C516 a remplacé le C416, 
mais celui-ci est toujours en 
vente.  Le C516 est nettement 
plus "gros", moins discret sur 
l'accordéon.  En revanche, sa 
fixation est plus solide que celle 
du C416, qui était déjà nettement 
mieux que celle du C406, la 
version précédente. 

Note de Bernard :

le Shure B98 H/C est à 220 euros... 
sans l'adaptateur d'alim phantom, 
donc pour utilisation avec un 
émetteur HF shure ! 
Avec l'alimentation, compter 270 
euros.
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Le Seinheiser e908B

Prix moyen de 350€ le micro sans boîtier d’alimentation.

Voir : http://www.sennheiserusa.com/newsite/productdetail.asp?transid=500203

Points forts 
* Son très vivant, d’une exceptionnelle clarté 
* Mise en place rapide et souple ; livré avec une pince 
* Placement optimal grâce à un bras long et souple 
* Dispositif d’absorption de choc intégré, pour éliminer les bruits de manipulation 
Adaptateur alimentation  phantom  intelligent MZA 900 P (assurant la vérification du câble, de la 
tension  phantom et du niveau).

Le micro ATM 35 pour la main gauche (certains l’utilisent aussi pour la main droite)

Le prix tourne autour de 240€ avec boîtier d’alimentation

Voir : http://www.audio-technica.com.hk/eng/model.php?s_id=7&m_id=156&pa=1

Caractéristiques
Un petit micro statique cardioïde sur pince flexible, pour : Toms, percus, cordes, cuivres bois, 
accordéon, etc.…Il est livré avec une alimentation pouvant recevoir une pile et proposant un filtre 
coupe bas

Avis d’utilisateurs :
Un son chaud, défini stable ! Un micro fiable.
Top du micro pince passe partout ! Il m'a résolu bien des problèmes !
Très bon rapport qualité/prix.

Les deux systèmes qui suivent sont pour le premier, un ensemble 
de micros professionnels et pour le second, un système à fabriquer 
soi-même si l’on est bon bricoleur.

Les micros SD systems

Il faut compter un prix de 850 € pour ce système.
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Pour terminer, un système à fabriquer soi même :

Voir : http://www.mustradlib.net/micros_fr.php

Cette page décrit la réalisation de micros pour accordéon dont la construction peut être réalisée par tout 
bricoleur ayant un minimum de connaissances en électronique.
Ce sont des micros à technologie "back electrets" qui peuvent être alimentés soit par l'alimentation phantom
de la table de mixage, soit par une pile de 9 V.
Le schéma électronique est à suivre rigoureusement, mais la réalisation technique montrée dans l'exemple 
ne représente que la solution construite et l'imagination de chacun peut y amener des améliorations.

Le prix total d'un système de 2 micros de devrait pas dépasser 75 €, à comparer avec les micros du 
commerce basés sur la même technologie.

Vue partielle du schéma : hou là là, c’est quoi ça ???

Finalement où est la bonne solution ?

    Allez, bonne musique à tous !
    Musik mad ha kenavo

Yannig

 

 

Cet article n'a pas la prétention d'être exhaustif mais peut amener des remarques ou 
suggestions des uns et des autres. Ainsi nous pourrions avoir un courrier des lecteurs qui 
donneraient leur avis sur le système qu'ils utilisent.

D'autres adresses pour les micros :

http://home.cogeco.ca/~johnkie/Accordion_Microphones.htm

le site de Bernard :
http://diato.org/sonoacc.htm

un avis sur le sd systems pour accordéon:
http://fr.audiofanzine.com/produits/avis/index,idproduit,69890,mao,sd_systems_lcm_300.html

encore un autre :
http://www.thomann.de/gb/thomann_acm01.htm?partner_id=82764

des revendeurs de sd systems :
http://www.sdsystems.com/frame.html?frame=1&url=/300/mic300.htm
http://www.total-music.fr/produits/home-studio-micros-instruments-sd-systems-triple-micro-lcm-300-pour-accordeon_7_S09SDS0013A.html
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Et encore quelques notes de Bernard :

Phantom s'écrit comme ça, mais les traductions donnent des trucs bizarres... par des traducteurs 
non-techniciens.

La prise de son sous la grille main droite est celle qui donne les plus mauvais résultats, quelle que 
soit la qualité de la capsule utilisée... trop proche des soupapes, l'effet de proximité est dans ce cas à 
fuir !

Ce reproche (trop proche) reste pour les micros collés à la grille, genre Microvox, on est obligés de 
"triturer" durement le son à la table de mixage pour arriver à obtenir quelque chose qui ressemble 
vaguement au son de l'instrument.  Donc, à mon avis, on évite pour la main droite les micros contre 
ou sous la grille.  Je dis "on évite", il serait plus sympa pour le lecteur-musicien de dire "on oublie", 
mais ça existe (encore) et il faut le signaler...

Le schéma électronique de préampli c'est bien, mais il faut vraiment des micros externes (main 
droite) si on veut un résultat musical... et là, le prix de revient n'est plus le même, ou alors il faut 
fabriquer un "col de cygne" esthétique !

Bernard

Il s'agit de mettre un micro "pince" genre micro 
cravate (par exemple, et entre autres, AT831, 
MT830, ATM35, AKG C417, C418, SM98, Beta 
98, ECM 3005, ECM 4500...) sous la courroie de 
main gauche de l'accordéon pour reprendre les 
basses.

J'insiste pour que le micro soit SOUS la courroie, 
pas à l'extérieur !!!
Il est préférable de faire faire une boucle 
supplémentaire au fil pour éviter que le micro 
tombe ou ne soit arraché par les mouvements du 
musicien.

Pas de problèmes de place sous la courroie, 
comme vous le voyez. Le micro est à l'étroit, 
mais aussi très bien situé. Placé comme ça, 
même touchant la plaque de main gauche, il n'y 
a pas de bruits parasites. Mais je préfère 
toujours mettre une bonnette.

Une interrogation de nombreux musiciens est : 
"Ma main va-t-elle toucher le micro ?"

En fait, ça arrive très rarement, car le micro est 
situé loin de la main... Voyez ici, pourtant sur un 
diatonique où il y a peu de hauteur...

Et la prise de son main gauche par micro cravate ?

Voir sur http://diato.org/sonobass.htm

Il existe des micros bien moins cher en "cravate". La prise de son des basses en "proximité" (sous la courroie main 
gauche) donne dans ce cas de très bons résultats. Bon, avec un micro 8 à 10 fois plus cher, c'est un peu mieux 
quand même ;-)

Micro pour basses d'accordéon, vu de profil 
sous la courroie d'un diatonique B. Loffet

Micro pour basses d'accordéon, il reste de la 
place pour la main...
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